
ZMĚKČENÍ, ŽELEZO, MANGAN

typ

* 

PEGASUS CAB 12 AVL

PEGASUS CAB 24 AVL

PEGASUS CAB 12 ATL

PEGASUS CAB 24 ATL

objednací kód

601000168

601000169

601000166

601000167

cena bez DPH rozměry mm

A 

190

190

190

190

B

898

898

898

898

C 

189

264

189

264

D 

1130

1130

1130

1130

E

330

330

330

330

F

500

500

500

500

PEGASUS

Pro účinné odstranění železa, manganu, amonných iontů, 
organických sloučenin a změkčení vody musí úpravna PEGASUS 
obsahovat kombinaci několika pryskyřic. Při úpravě vody se obsah 
tohoto filtračního zařízení rozdělí do 5 vrstev, které v několika na 
sebe navazujících krocích odstraní nejprve železo a mangan, vodu 
změkčí, následně zbaví organických sloučenin a v posledním kroku 
odstraní amoniak. Zárukou efektivní úpravy je regenerace 
pryskyřic solným roztokem.

PEGASUS CAB

PEGASUS

Pro zachování požadované kvality vody doporučujeme kontrolu zařízení odborným servisním technikem 1x za rok.

www.uprav-vodu.cz* pouze na objednávku změna cen vyhrazena

průtok (l/h)

500

1000

500

1000

typ

* 

PEGASUS 36 AVL

PEGASUS 48 AVL

PEGASUS 72 AVL

PEGASUS 96 AVL

PEGASUS 120 AVL

PEGASUS 36 ATL

PEGASUS 48 ATL

PEGASUS 72 ATL

objednací kód

601000161

601000162

601000163

601000164

601000165

601000154

601000155

601000156

cena bez DPH rozměry mm

A 

190

190

190

190

190

190

190

190

B

1385

1335

1645

1632

1432

1385

1335

1645

C 

269

315

380

420

510

269

315

380

D 

790

790

843

1123

1123

790

790

843

E

380

380

565

565

565

380

380

565

F

380

380

565

565

565

380

380

565

průtok (l/h)

1000

1500

2000

2600

3300

1000

1500

2000

náhradní balení mix pryskyřic 12 l

tabletová regenerační sůl 25 kg

objednací kód

601010043

600600001

cena bez DPH

Životnost pryskyřice je 5 let.

Pracovní podmínky:

tvrdost
železo
mangan
volný chlór
amonné ionty
teplota
pH

750 mg/l
15 mg/l
3 mg/l
1 mg/l
4000 mg/l
méně než 40°C
5 - 9

Regeneraci lze naprogramovat pomocí ventilu Logix 255/762 (typ AVL), který umožňuje využití 
kombinace časovače v součinnosti s dosažením průtoku určitého množství vody, nebo ventilu Logix 
255/742 (typ ATL) pouze s využitím časovače, kdy lze stanovit proplach na konkrétní den a hodinu. 

Pro zvolení vhodné velikosti je nezbytný rozbor vody a konzultace s výrobcem!
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ovládací ventil - Logix 255/760


