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DUSIČNANY

JUPITER - DUSIČNANY

Filtrační zařízení Jupiter využívá k odstranění dusičnanů z vody speciální mix dvou druhů pryskiřic. Jejich 
regenerace se provádí proplachem v solném roztoku. Lze ji naprogramovat  pomocí ventilu Logix 
255/760 (typ AVL), který umožňuje využití kombinace časovače v součinnosti s dosažením průtoku 
určitého množství vody, nebo ventilu Logix 255/740 (typ ATL) pouze s využitím časovače, kdy lze stanovit 
proplach na konkrétní den a hodinu. 
Proces regenerace probíhá po dobu 1 hodiny. Celková spotřeba soli závisí na koncentraci dusičnanů 
a ostatních nežádoucích prvků obsažených v upravované vodě.

Pro zvolení vhodné velikosti je nezbytný rozbor vody a konzultace s výrobcem!

Životnost pryskyřice je 5 let (př.: úpravna JUPITER 30 pojme cca 1,2 balení)

dusičnany

průtok (l/h)

koncentrace NO3 (mg/l)

JUPITER 15 AVL / ATL

350

50 - 100

JUPITER 30 AVL / ATL

750

50 - 100

JUPITER 50 AVL / ATL

850

50 - 100

JUPITER 70 AVL / ATL

1300

50 - 100

JUPITER 120 AVL / ATL

1900

50 - 100

Před zařízení JUPITER je nutné nainstalovat filtr pro odstranění 
mechanických nečistot vody.
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náhradní náplň mix pryskyřic 25 l

tabletová regenerační sůl 25 kg

objednací kód

601010011

600600001

cena bez DPH

typ

* 

JUPITER 15 AVL

JUPITER 30 AVL

JUPITER 50 AVL

JUPITER 70 AVL

JUPITER 15 ATL

JUPITER 30 ATL

JUPITER 50 ATL

JUPITER 70 ATL

objednací kód

601005014

601005094

601005092

601005093

601005089

601005075

601005055

601005088

cena bez DPH rozměry mm

A 

190

190

190

190

190

190

190

190

B

898

897

1386

1398

898

897

1386

1398

C 

189

264

264

338

189

264

264

338

D 

790

790

825

825

790

790

825

825

váha kg

26

40

63

82

26

40

63

82

E

380

380

565

565

380

380

565

565

F

380

380

565

565

380

380

565

565

Pracovní podmínky:

tlak
teplota vody
železo a těžké kovy
volný chlór
připojení IN/OUT

2 - 6 barů
5 - 50°C
max. 0,1 mg/l
max. 0,5 mg/l
3/4”, 1”

ovládací ventil - Logix 255/760

Pro zachování požadované kvality vody doporučujeme kontrolu zařízení odborným servisním technikem 1 za rok.

www.steno.cz* pouze na objednávku změna cen vyhrazena

Pro zachování požadované kvality vody doporučujeme kontrolu zařízení odborným servisním technikem 1x za rok.


